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· Instalación rápida y sencilla

· Fácil mantenimiento

· Limpieza rápida y sencilla

· Sistema reducido

          >> No se necesitan grande espacios de almacenamiento

· No es corrosivo

· No es agresivo con el medio ambiente

          >> Ecológico

     

V E N T A J A S
Secc ión  de  par te  super ior  de  coc ina .

Presen tac ión  de l  con ten ido  de  la  ca ja .

· Extinción eficaz

· Cobertura total

· Doble efecto: Enfriamiento + Contención del fuego

· Sistema permanente

· Sistema autónomo

          >> No necesita energía eléctrica

· Detección total e instantánea

          >> En cualquier punto del sistema se detecta el inicio del fuego.

ELITE K-12

O P C I O N A L



E l i t e x P r o t e c t i o n , S . L .  ·  C a r r e t e r a  N a c i o n a l  3 2 0  k m .  1 3 3 , 5  ·  1 6 0 0 3  C u e n c a  ·  E S P A Ñ A  Te l . + 3 4 9 6 9 2 1 0 1 3 6  ·  i n f o @ e l i t e x . e s  ·  w w w . e l i t e x . e s

3
13

2

5

4

6

7

1

8

10
11

10
11

10
11

10
11

9
11

9

11

11

10

11
10

11

12
11

10

10

t u  m a r c a  d e  s e g u r i d a d

1110

e x t i n c i ó n  p a r a  c o c i n a s  c o m e r c i a l e s

D E S P I E C E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELITE-K12

agente propulsor

agente extintor

volumen del ci l indro

cantidad de adit ivo

presión del sistema

temperatura rotura del tubo

temperaturas de uti l ización

peso del ci l indro l leno

N2 

clase F

13,42 L

10 L

17,5 (+20ºC)

110

+5ºC/+60ºC

18 kg
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10 m

20

2

13

15

1

10 litros

cilindro

soporte cilindro 

tubo sonda

latiguillo

válvula  + manómetro

válvula de corte agente

tubo detector

soporte tubo detector

difusor tipo F

difusor tipo B

protección difusor

f inal de línea + pulsador

aditivo elite K

nº descripción
cantidad

elite-k12
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