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RESUMEN
DEL SISTEMA

@eliiex'

El nuevo sistema de extincion de incendio de Elitex
ofrece una cobertura especial y auténoma para la deteccion y extincion
de incendios de pequeiios compartimentos estando especialmente
diseiiado para la proteccion de cuadros eléctricos

El sistema consta de:

Un cilindro cargado con gas FK 5-1-12 y presurizado
con Nitrégeno N: a 15 bar.

Valvula de activacion con mandémetro, actuador
magnético para indicacion de sistema armado o
desarmado (opcional) y manémetro con seial
indicacion de estado de descarga (opcional).

Un tubo de 10m presurizado con nitrégeno a 15 bares
sensible al calor qué haces las veces de detector
y boquilla de extincion una vez activado.

Final de linea con manémetro para supervision del
sistema.

Su funcionamiento es muy simple, cuando se alcance la temperatura de
activacion del tubo, debido a la presencia de calor o llama directa,
este rompera quedando despresurizado.

Una vez el tubo queda despresurizado, se produce la activacion de la
valvula del cilindro, procediendo a la descarga del agente extintor
FK-5-1-12 por el orificio que rompié debido a la presencia de calor,
atacando directamente al punto de fuego, siendo de esta manera rapido
y eficaz.
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DETECCION TEMPRANA
DE INCENDIOS

)

A

SISTEMA AUTONOMO

Q

No se necesita fuente de alimentacion externa
ni deteccion. El disparo es de forma automatica

Si se produce una llamarada, el calor del fuego
hace que el sensor se active en el punto mas
caliente (aprox. 110 ° C), quemandose en esa

zona y despresurizando el tubo

VENTAIJAS

INSTALACION RAPIDA
Y SENCILLA

&

EL tubo de deteccion se instala directamente
dentro de los armarios eléctricos:

El tubo flexible se instala facilmente dentro del
armario eléctrico, directamente encima de los
cables y circuitos donde podria comenzar un
incendio.

SUPRESION
INSTANTANEA

A

La despresurizacion repentina del tubo activa
la apertura de la valvula, descargando el
agente extintor instantdaneamente a través del

orifico por donde se produjo la deteccién
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.

El sistema permite proteger hasta
cuatro cuadros eléctricos con un solo sistema, con las
siguientes limitaciones:

El tamaio del sistema se basa en el cuadro mas
grande que se protege.

Se puede proteger varios cuadros eléctricos con un
solo sistema, ver figura 1 (pagina 11)

Cada cuadro individual debe tener un volumen siem-
pre inferior a 2 m3.

Las limitaciones de instalacion del tubo detector
estan descritas en el apartado 2.
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COMPONENTES
DEL SISTEMA
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2. TUBERIA DE DETECCION
AUTOMATICA

El tubo de deteccion automatica actiia tanto como detector, como tuberia/boquilla de descarga,
siendo una parte muy importante del sistema.
La instalacion correcta de la tuberia es importante para lograr un rendimiento 6ptimo del sistema.

La tuberia debe estar protegida mecanicamente cuando este instalado fuera del riesgo a proteger,

e identificada y debe permanecer accesible para permitir simplificar las labores de mantenimiento.

El tubo se activara aproximadamente a 110 grados centigrados teniendo que prestar atencioén para
evitar su instalacion cerca de zonas/superficies calientes, que pueden activar el detector de forma
accidental, se recomienda su montaje a no menos de 150mm de dichas zonas calientes.

élll‘lll-

DIAMETRO INTERNO 4mm
DIAMETRO EXTERNO 6mm
COLOR ROJO (RAL 3000)

PRESION DE TRABAJO

20 BAR A 20°C

PRESION DE RUPTURA

100 BAR A 20°C

TEMPERATURA DE TRABAJO

30°C A +80°C

TEMPERATURA DE ACTIVACION
HEAT DEFLECTION TEMPERATURE (HDT)

130°C A 4,5 BAR (SECO)
50°C A 18 BAR (SECO)

TEMPERATURA DE FUSION

222°C

MAXIMA TEMPERATURA 180°C
(PERIODOS CORTOS DE TIEMPO)

REQUIERE PRESURIZACION EXTERNA ]
TIEMPO DE VIDA UTIL 5 ANOS*
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INSTALACION
I Se recomienda dejar un
D E L U B o pequeiio “bucle” de tubo nl HH

detector a la salida del

. . : > . cilindro para posibles !! !!

L'a’ eflcacm.: d?’l sistema dependera de la correcta |nst'f1Ia- necesidades durante las

cién y sujecion del tubo detector, este, al ser flexible labores de mantenimiento El tubo detector debera de estar instalado a una
permitira su instalacion lo mas cerca posible de los distancia entre 0 cm y 120mm de la superficie a
equipos susceptibles de entrar en ignicion. Cuanto mas proteger.

cerca este, mas rapido actuara el sistema. Utilice clips de sujecién para suportacién del
tubo, respetando una distancia entre clips no

No debera de instalarse en contacto directo con superfi- mayor de 50mm.

cies susceptibles de recalentarse, pudiendo dar como Distancia x:

resultado una activacién no deseada del sistema. -Maximo: 120mm
-Minimo: 0 mm

El tubo detector no debe de ser forzado en su instalacion,

no debe aplastarse ni retorcerse, ya que podria resultar

danado y en consecuencia, despresurizarse generado una

descarga involuntaria del sistema.

Hay que tener especial cuidado durante la
instalacion, en respetar el radio de curvatura
minimo, para evitar que al instalar el tubo éste
se extrangule, se recomienda radios de
curvatura nunca menores a 100mm.

Min: 200 mm Al final del tubo de deteccion
Max: 500 mm se debera de colocar un final
de linea con manémetro para
verificar que la presion en el

tubo es la correcta.

Min: 100 mm

Min: 100 mm
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CONEXION DE TUBO

Se debe de tener especial cuidado en la instalacion del tubo detector para evitar que este colapse.

Corte el extremo del tubo de forma Compruebe que no haya rebabas ni Inserte el tubo dentro de terminal
perpendicular, asegurandose de que el virutas en el interior del tubo. se flexible que va conectado a la valvula,
corte esté limpio y sin rebabas, se recomienda utilizar la herramienta de dejando la rosca de tal forma que la
recomienda utilizar la herramienta de desbarbar. tuerca se posicione sobre la entrada a la
corte. valvula.

Ajuste la rosca al terminal de la valvula,
apriete la tuerca con los dedos y luego
con una llave de 12 mm apretada hasta
que quede firme.

colocar un final de linea con manémetro
para supervision de la presion del
sistema.

5 En el terminal final del tubo es necesario
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PRESURIZACION DEL AGENTE EXTINTOR
TUBO DETECTOR

Una vez realizada la instalacion del tubo y verificado su El agente extintor utilizado en el ELITE CABIN ECO se trata
correcta suportacion, se procedera a la presurizacion del del FK-5-1-12, agente limpio, respetuoso con el medio
mismo con Nz a 16-17 bar, verificar que la presion es la ambiente, de facil limpieza después de la descarga, no deja
correcta (siempre se tiene que presurizar el tubo a una residuos después de su uso, no es conductor de la electrici-
mayor presion de la que hay en el envase), la falta de presu- dad ni daiia los equipos electrénicos durante su descarga.
rizacion del tubo generara el disparo del sistema una vez
conectado el tubo a la valvula del cilindro. El FK-5-1-12 se trata de un liquido (a presion ambiente) que
vaporiza durante su descarga debido a su bajo calor de
vaporizacion. Durante su descarga absorbe el calor del fuego,
actuando de una forma eficaz y rapida, siendo su tiempo de

’ 3 - descarga 30 segundos.
' Desenroscar el manémetro del final de linea y conec-

tarlo el a un cilindro de N2, presurizar el tubo hasta
los 16-17 bar (adaptar la presion segtn la temperatu-
ra ambiente).

Una vez se haya presurizado el tubo desconectar el
cilindro de N2 y roscar de nuevo el manémetro en el
final de linea verificando que la presurizacion es la
correcta.

Compruebe que no hay fugas en el tubo ni en las
conexiones.

' Armar el sistema abriendo lentamente la valvula de
bola del cilindro y poner la anilla
de seguridad.




S

DISENO DEL
SISTEMA
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CUADRO ELECTRICO
SENCILLO

4

Volumen maximo a proteger 2m3.

Distancia maxima del cilindro al punto mas alejado 10m.

Distancia maxima de tuberia 45m.

Maxima abertura superior 400x130 mm (520 cm?) y maxima abertura
inferior 400x130 mm (520 cm?).

MANOGMETRO CON FINAL
DE LINEA

CUADROS ELECTRICOS
MULTIPLES

4

Con un mismo cilindro se pueden proteger distintos cuadros eléctrico
contiguos, respetando siempre las limitaciones del sistema.

Maximo volumen a proteger 2m3 por cabina.

Numero maximo de cabinas 4 por cada cilindro.

Longitud Maxima tubo detector 45m.

Distancia maxima del cilindro al punto mas alejado 10m de deteccion.
Maxima abertura superior 400x130 mm (520 cm?) y maxima abertura
inferior 400x130 mm (520 cm?2).

MANOMETRO CON FINAL
DE LINEA

Fig. 1

Se recomienda utilizar la "T"” derivadora para entrar en cada cuadro, asi como supervisar la presion
con final de linea con manémetro.
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ACCESORIOS

KIT DE SUPERVISION DE VALVULA

1. Corta el sello de manipulacion 4. Retire la palanca y sustitiyala por la nueva con el iman 7. Selle el clip amarillo con un nuevo sello de manipulaciéon

Fﬂ‘t

8. Inserte el sensor azul en el clip amarillo. La almohadilla
hexagonal debe ir dentro del bolsillo hexagonal del clip.

2. Mire el lado interno de la palanca y presione el pasador de
la placa roja (con un boligrafo por ejemplo)

JFJJ
5

La placa se puede quitar facilmente.

3. Desatornille el tornillo de la palanca 6. Vuelva a colocar la placa roja

10. Conecte los cables del sensor a un dispositivo apropiado

En esta posicion, el contacto eléctrico del sensor esta
cerrado por el iman
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ACCESORIOS

KIT DE SUPERVISION DE VALVULA

1. Compruebe que las salidas de la valvula estén bien
tapadas. El nimero de salidas depende de la valvula.

2. Mire el lado interno de la palanca y presione el pasador de
la placa roja (con un boligrafo por ejemplo)

La placa se puede quitar facilmente.

3. Desatornille el tornillo de la palanca

4. Retire la palanca y sustitiyala por la nueva con el iman

5. Enganche el tornillo y atornillelo

élll‘lll-

7. Inserte el sensor azul en el clip amarillo. Su almohadilla
hexagonal debe ir dentro del bolsillo hexagonal del clip.

8. Atornille la contratuerca en el sensor

9. Conecte los cables del sensor a un dispositivo apropiado

En esta posicion el contacto eléctrico del sensor esta
abierto.
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ACCESORIOS

MANOMETRO CON SENAL ELECTRICA

El manémetro con seial eléctrica nos permite supervisar
la presion del sistema, proporcionando una seiial eléctrica
en el caso de pérdida de presion (presion de trabajo hasta
25 bar, presion de disparo 6 ba).

La valvula se suministra con manémetro estandar (sin
seial eléctrica) en el caso de necesitar instalar el mané-
metro con seial se debera de précer a retirar el manéme-
tro existente y sustituirlo por el nuevo manémetro, esta
operacion se debe de hacer con el tubo detector sin
presurizar para evitar un disparo accidental del sistema

Procedimiento de retirada:

' Utilice una llave fija para desenroscar el manémetro
existente, teniendo cuidado de no dainar la valvula, libera-
do el puerto de manémetro.

Reitre el manometro y sustittiyalo por el nuevo, roscandolo
en el puerto libre.

Utilizando la llave, apriete el manémetro hasta dejarlo
fijado con seguridad .

Conecto los cables de supervision a la central de incen-
dios, el estado del manémetro es normalmente cerrado
(open on fault).




S

MANTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO

El sistema CABIN ECO de Elitex, debe estar sometido a un programa de mantenimiento preventivo para
garantizar su correcto funcionamiento. Dicho programa debe realizarse por mantenedores autorizados por el
Ministerio de Industria en cada Comunidad Auténoma.

El mantenimiento del sistema debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente, Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendio, en lo referido a sistemas automaticos de extincion
Las operaciones recomendadas por ELITEX son:

‘.'I;_ .h.".?.' .:E‘_#; :
MANTENIMIENTO ANUAL

- Comprobar el estado general del sistema. i - Operaciones mensuales

- Verificacién de la presion de los manémetros. - Verificacion de las uniones roscadas y/o agrafadas.

- Verificar que los precintos y sellos estan intactos. - Comprobar estado del cilindro y modo de empleo

- Verificar la etiqueta de mantenimiento. - Comprobar estado y limpieza del tubo detector. Para

- Verificar que no existen dafos fisicos aparentes o esta operacion se prohibe el uso de acidos fuertes como
condiciones que impidan su funcionamiento. ; acido sulfirico, nitrico o férmico, asi como agua caliente.
- Comprobacion del buen estado de la valvula

- Comprobacion del buen estado del final de linea.

- Limpieza general de los componentes, no usar

detergentes agresivos ni agua caliente sobre el tubo E, MANTENIMIENTO 5 Aﬂ oS

sensor.
- Retimbrado del cilindro
- Cambio del agente extintor.
- Sustituir el tubo detector
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